
O TIP 125 é um terminal inteligente IP para quem quer economizar no preço, sem 
economizar na qualidade. Com a tecnologia IP, o usuário realiza chamadas telefônicas 
pela internet, economiza em infraestrutura, tem maior flexibilidade para trocar de mesa 
de trabalho, por exemplo, sem precisar alterar seu ramal ou puxar fios, e tem muitas 
outras vantagens. 
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 » Protocolo SIP 2.0

 » Suporte a uma conta SIP

 » Viva-voz com qualidade em HD

 » Display gráfico de 128 × 32 pixels

 » Tecla menu para acesso as configurações básicas do terminal

 » Tecla para correio de voz1 com sinalização por LED

 » Tecla de sigilo (mute) com sinalização por LED

 » Tecla para atendimento via headset com sinalização por LED

 » Tecla para utilização do viva-voz com sinalização por LED

 » Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha

 » Tecla flash e rediscar

 » Qualidade de áudio em HD

 » Suporte a PoE IEEE802.3af

 » Conector exclusivo para utilização de headset RJ9

 » 2 portas Ethernet de 10/100Mbps

 » Suporte a VLAN

 » Possibilidade de instalação em mesa ou parede

 » Sinalização de campainha por LED

 » Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS

 » Suporte a IPV4 e IPV6

1 O Correio de voz é um recurso do servidor IP.
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
01.18
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Produto TIP 125

Temperatura 0 a 45 °C

Umidade 0 a 85%

LAN (PC port) 10/100 Mbps 

WAN (Internet port) 10/100 Mbps

Consumo aproximado 2,5 W

Fonte Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 12 V / 500 mA

Tipo do display 128 x 32 gráfico monocromático

Codecs de áudio G711-A, G711-U, G722, G723, G726, G729 e iLBC

Histórico 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv

Garantia 1 ano

Especificações técnicas

Soluções integradas

Fotos do produto
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Fábrica/Produção

Recepção
Executivo

Call center

Operacional
Home office 

Plantões 
Locais remotos

Gerência

CHS 55

CHS 55

ITC 4100

Unniti 3000

SG 2404 PoE SG 2404 PoE

CIP 92200

Internet

Terminal IPTIP 125


